Приложение № 1
к документации о закупке


ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

1.Общие положения

[bookmark: _Hlk116388457]1.1. Предмет закупки: Поставка спортивного инвентаря и оборудования для универсального спортивного зала ГАУ НСО «Арена» (далее – Товар).
Поставка Товара включает в себя: 
- комплектование, погрузку и доставку Товара до места поставки;
- разгрузку Товара в месте поставки (включая перемещение до места складирования), его сборку (монтаж), установку на спортивном объекте;
- демонстрацию Товара в месте поставки, сборку и наладку (подключение), проверку работоспособности Товара.

1.2. Срок поставки: не более 20 рабочих дней с момента направления заявки Заказчиком, но в любом случае не позднее 21.12.2022 г.
1.3. Место поставки товара: строящийся объект капитального строительства «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске» (г. Новосибирск, ул. Немировича – Данченко, кадастровый номер земельного участка: 54:35:052495:52).

2. Порядок поставки Товара
2.1.  Порядок и условия поставки предусмотрены разделом 3 «Порядок поставки Товара» проекта договора на поставку товаров.

3. Требования к сопроводительным документам
3.1. Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику оформленные в соответствии с действующим законодательством следующие документы:
- счет, счет-фактуру (при необходимости);
- товарную накладную (товарно-транспортную накладную)/УПД;
- акт приема-передачи;
- сервисный паспорт (книжку) (при наличии);
- технический паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- сертификаты соответствия
-   гарантия производителя Товара, оформленная соответствующим гарантийным талоном или аналогичным документом; 
-  иные технические и товаросопроводительные документы на Товар, если их предоставление установлено действующим законодательством. 
3.2. Все представленные документы должны быть на русском языке. В случае если документ выполнен на иностранном языке, должен быть представлен надлежащим образом выполненный и заверенный перевод данного документа на русский язык.  
3.3. Непредставление указанных документов и/или их ненадлежащее оформление считается некомплектной поставкой.

4. Требования к упаковке Товара
4.1. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.
Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Требования к качеству Товара
5.1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром, то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей и восстановление потребительских свойств, и отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска Товара – не ранее 2022 г.
5.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям к данному виду товара, установленными законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, в том числе государственными стандартами и техническими условиями, а также стандартами и техническими условиями завода-изготовителя.
    
6. Гарантийные обязательства
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с настоящим описанием объекта закупки, должно соответствовать действующему законодательству, стандартам, применяемым заводом-изготовителем и настоящему Договору.
6.2. На Товар установлена гарантия производителя 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара.
На Товар установлена гарантия Поставщика 12 (двенадцать) месяцев) с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.
Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.
6.3. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.
6.4. В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения Товара со стороны Заказчика или третьих лиц.
6.5. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
6.6. Гарантия должна распространяться на всю территорию Российской Федерации.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ И 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА:

	№
	Наименование товара
	Описание, технические и функциональные характеристики
	Кол-во

	1
	Баскетбольная ферма (стойка) передвижная складывающаяся 



	Вынос баскетбольной фермы имеет длину 3,35 м (± 0,5 м); кольцо неамортизационное находится на высоте 3,05 м (± 0,5 м); размер основания: длина х ширина = 2,4 х 1,3 (м) (± 0,2 м). 
Изделие соответствует техническим требованиям Международной федерации баскетбола (FIBA) 
-сертифицировано FIBA - наличие сертификата
Материал:
-Основа баскетбольной фермы изготовлена путем сварки железных пластин толщиной не менее 6 мм
Опоры передней стойки основания изготовлены из швеллерной стали, а опоры задней стойки изготовлены из швеллерной стали 
Стойки баскетбольной фермы изготавливаются путем сварки квадратных труб размером 150 х 70 х 3 (мм) и 120 х 70 х 3 (мм); стрела выноса изготовлена путем сварки труб размером 140 x 140 x 4 (мм), 140 x 70 x 3 (мм) и 70 x 50 (мм).
Поверхность сварного шва ровная и гладкая. Поворотные части стойки и передние соединительные детали стрелы выноса изготовлены из высококачественной прецизионной литой стали, которая является безопасной и надежной. Верхняя тяговая штанга изготовлена из высококачественной круглой трубы, отформованной за один раз на трубогибочном станке, что позволяет избежать скрытых проблем, связанных с ржавчиной. 
Нижняя тяговая штанга приварена к тонкой тяговой трубе.  
Конструкция:
Баскетбольная ферма состоит из механизма регулировки, выдвижного механизма ходового колеса, щита из безопасного стекла, стойки, кронштейна, основания, защитного кожуха 
Щит: 
1800 х 1050 (мм) (± 50 мм). Щит изготовлен из высокопрочного безопасного стекла (двойное ламинированное стекло толщиной не менее 13 мм).  Нижний край щита закрыт защитным кольцом, которое может защитить спортсменов от травм при бросках сверху.
Крепление:
Поверхность креплений оцинкована.
Защита:
Передняя стойка, основание и стрела выноса оснащены специальными протекторами. В нижней части основания установлена антивибрационная прокладка, а также специальные грузы (по (не менее) 500 кг каждый), которые гарантируют, что баскетбольная ферма не опрокинется при приложении нагрузки 3200 Н. (не менее). Между передней стойкой и стрелой выноса установлен специальный предохранительный механизм, который гарантирует безопасность.
Технические характеристики:
1 Вынос 3350 (мм)
2 Высота до нижней части щита 2900 (мм) (± 50 мм)
3 Максимальная высота щита 3950 (мм) (± 50 мм)
4 Высота до верхнего края кольца 3050 (мм) (± 50 мм)
5 Габариты щита (Д*В) 1800*1050 (мм) (± 50 мм)
6 Габариты основания
(длина*ширина*высота спереди*высота сзади) 2500*1300*590*310 мм (± 50 мм)
7 Размер фермы в сложенном положении (Д*Ш*В) 5150*1800*2600 (± 50 мм)
8 Внутренний диаметр кольца 450
9 Общий вес (не более)1800 (кг).
	1
(пара)
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	Ворота гандбольные алюминиевые свободностоящие в порошковой окраске
	Ворота для мини-футбола и гандбола 300 см х200 см. (± 10 см), 
свободностоящие с рамой крепежа сетки и элементами крепления к земле (полу). Крепление сетки к раме ворот осуществляется с помощью клипсодержателя сетки.
Материал профиля рамы – алюминиевый сплав
Габаритный размер сечения профиля рамы - 80 x 80 мм 
высота до горизонтального профиля (перекладины) рамы от уровня земли - 2000 мм (± 50 мм)
расстояние между вертикальными стойками (штангами) рамы - 3000 мм (± 50 мм)
Рама крепежа сетки:
материал - труба стальная
наружный диаметр - 42 мм (± 5 мм)
Планка поперечная:
материал - труба стальная электросварная прямошовная
наружный диаметр - 42 мм (± 5 мм)
В комплекте противовес:
Противовес состоит из стальной профильной трубы 150х150 мм. (± 5 мм), толщина стенки  не менее 4 мм. Противовес оснащен ручкой (длина 538 мм.) (± 5 мм) и колесом (диаметр 125 мм.) (± 10 мм) для удобной транспортировки. Вес противовеса без наполнения не менее 25 кг., с наполнением не менее 65 кг.
Длина х ширина х высота - 1880мм х 160мм х 160мм (± 50 мм)
В Комплекте сетка:
Сетка гандбол/мини-футбол: Д=3,0 мм (не менее); ячейка 100*100 мм; цвет белый; размер 2,00 * 3,00 *1.0 м (± 50 мм) ПА, (пара).
Наличие защиты от опрокидывания:
комплект универсальных кронштейнов и хим. анкеров для установки свободностоящих ворот в залах и на площадках с твердым покрытием (анкерная система крепления).
Наличие 2-х цветной окраски ворот с использованием пленки, в соответствии с требованиями IHF
+ транспортирочные колеса - Для свободностоящих ворот из профиля 80х80 мм.
	1
(пара)


	3
	Вышка судейская для волейбола

	Вышка судейская передвижная. Длина вышки - 135 см (± 50 мм), ширина - 71 см (± 50 мм), высота - 220 см. (± 50 мм). Платформа, столик для письма и откидное сидение изготовлены из ламинированной фанеры темно-коричневого цвета (или его оттенок). Расширяется книзу, что обеспечивает большую стабильность. Лестница имеет наклон, что облегчает спуск/подъем. Металлоконструкция вышки изготовлена из стальной профильной трубы 40х20х2 мм. (не менее), окрашена порошковой краской. П-образный протектор расположен на передней части вышки и по бокам, состоит их жесткой основы из ДСП, наполнитель ППЭ, толщиной 20 мм. (не менее), обтянут имп. ПВХ синего цвета (или его оттенок). Высота протектора 1800 мм. (± 50 мм). Вышка оборудована колесами для перемещения.
	1 шт.

	4
	Сетка защитная (сетка заградительная)

	Сетка заградительная предназначена для оснащения: стадионов; спортивных залов; игровых площадок; ледовых дворцов и арен; катков; теннисных кортов
Ячейка: 40 мм х 40 мм
Нить: не менее 3,0 мм
Окантовка сетки шнуром по периметру оверлоком
	200 
кв. метр

	5
	Профессиональные мобильные волейбольные стойки со скрытым механизмом натяжения сетки

	Волейбольные мобильные стойки с противовесами, со скрытым механизмом
натяжения сетки, алюминиевые (алюминиевый профиль стоек 100*120 мм. (не менее)).
Высота стоек от уровня пола 2 550 мм. (± 50 мм), регулировка высоты сетки от 2 до 2,5 м. В
комплект также входит декоративный чехол для противовесов из плотной ткани. В комплект входят
блоки ФБС. Цвет стоек и противовесов – серый металлик (или его оттенок). 
Общий вес стоек с противовесами (без блоков ФБС) ~ (приблизительно) 70 кг. (не более)
В комплекте под данный каркас противовеса должны быть использованы блоки ФБС весом 25 кг (не менее) размерами 400х200х200 мм. (± 50 мм) (по 3 шт. на одну стойку, итого 6 шт.).
В комплекте - протектор на стойки волейбольные 
Сетка волейбол: Д=4,0 мм (не менее); ячейка 100*100 цвет черный; размер 1,0 * 9,5 м (± 50 мм) обш. с 4-ех сторон, верх/низ лента 7 см ПП, (1 шт.) с карманами, тросом и антенной.
	1
(пара)


	6
	Корзина для мячей алюминиевая
	Алюминиевый каркас на обрезиненных колесиках. Легко раскладывается и перемещается. Сама корзина из нейлона с усиленным дном и двумя боковыми карманами для мелочей. Комплектуется чехлом для хранения и переноски. Размер: 64х64х102 см. (± 5 мм) Вес: не более 5 кг. Материалы: нейлон, алюминий, резина, пластик.
	4 шт.

	7
	Мяч волейбольный  
	Для игры в зале и на открытых площадках. Бутиловая камера, армирование нейлоновой нитью
Размер - 5
тип соединения панелей - клееный
Материал покрышки - синтетическая кожа
Материал камеры - бутил
Материал обмотки камеры - Нейлон
Количество панелей - 10
	15

	8
	Мяч гандбольный 
	Уровень: Матчевый
Размер: 3
Тип соединения панелей: Гибридная сшивка
Количество панелей: 32
Материал покрышки: Синт. кожа (полиуретан)
Количество подкладочных слоев: 4
Материал камеры: Латекс
Покрышка из синтетической кожи (полиуретан) толщиной не менее 1,5 мм на нетканой основе из микрофибры, что делает покрышку мяча износостойкой, но при этом очень мягкой. Четыре подкладочных слоя: 1-й из гибридной пены толщиной не менее 3 мм, придающей мячу быструю восстанавливаемость формы, 2-й слой из полиэстера, 3-й слой из плотной, перфорированной пены, уменьшающей давление на швы мяча. Для сохранения идеальной формы мяча - латексная камера армирована тканью из поливискозы.
	15

	9
	Мяч баскетбольный 
	Уровень: Матчевый
Тип соединения панелей: Клееный
Количество панелей: 8
Материал покрышки: Синт. кожа (полиуретан)
Материал камеры: Бутил
Материал обмотки камеры: Нейлон
Размер: 7
	15

	10
	Мяч футбольный 
	Уровень: Матчевый
Размер: 5
Тип соединения панелей: Ручная сшивка
Количество панелей: 14
Материал покрышки: Синт. кожа (полиуретан)
Количество подкладочных слоев: 4
Материал камеры: Латекс
	15





