
Приложение № 1

к документации о закупке

Описание предмета закупки

1.Общие положения

1.1. Предмет закупки: поставка (детекторов) портативных приборов для обеспечения безопасности для нужд ГАУ НСО «Арена» (далее – Товар).

Поставка Товара включает в себя: 

- комплектование, погрузку и доставку Товара до места поставки;

- разгрузку Товара в месте поставки (включая перемещение до места складирования).
1.2. Срок поставки: в течение 14 дней с момента подписания договора.

1.3. Место поставки товара: «Многофункциональная ледовая арена» по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича – Данченко, 160.

2. Порядок поставки Товара

2.1. Порядок и условия поставки предусмотрены разделом 3 «Порядок поставки Товара» проекта договора на поставку товаров.

3. Требования к сопроводительным документам
3.1. Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику оформленные в соответствии с действующим законодательством следующие документы:
- счет, счет-фактуру (при необходимости);
- товарную накладную (товарно-транспортную накладную)/УПД;
- акт приема-передачи;
- сервисный паспорт (книжку) (при наличии);
- технический паспорт (при наличии);

- руководство по эксплуатации;

- сертификаты соответствия (при наличии);

- иные технические и товаросопроводительные документы на Товар, если их предоставление установлено действующим законодательством. 

3.2. Все представленные документы должны быть на русском языке. В случае если документ выполнен на иностранном языке, должен быть представлен надлежащим образом выполненный и заверенный перевод данного документа на русский язык.  

3.3. Непредставление указанных документов и/или их ненадлежащее оформление считается некомплектной поставкой.

4. Требования к упаковке Товара

4.1. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Требования к качеству Товара
5.1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром, то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей и восстановление потребительских свойств, и отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска Товара – не ранее 2022 г.
5.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям к данному виду товара, установленными законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, в том числе государственными стандартами и техническими условиями, а также стандартами и техническими условиями завода-изготовителя.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с настоящим описанием объекта закупки, должно соответствовать действующему законодательству, стандартам, применяемым заводом-изготовителем и настоящему Договору.
6.2. На Товар установлена гарантия производителя не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара.
На Товар установлена гарантия Поставщика не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.
Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.
6.3. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.
6.4. В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения Товара со стороны Заказчика или третьих лиц.
6.5. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
6.6. Гарантия должна распространяться на всю территорию Российской Федерации.
7. Требования к качеству, техническим, технологическим и эксплуатационным характеристикам товара:

7.1. Ручной прибор для обнаружения огнеопасных жидкостей в закрытых сосудах

	Эксплуатационные характеристики

	Объем минимально обнаруживаемой жидкости, мл
	не менее 50

	Индикация об опасности жидкости
	звуковая и световая

	База тестируемых жидкостей, шт.
	800

	Время обследования емкости с жидкостью, с
	не более 1

	Физические характеристики

	Размеры прибора (Д/Ш/В), мм
	не менее 207х70х30

	Масса прибора с элементами питания, г
	не более 170

	Электрические характеристики

	Напряжение питания, В
	3

	Ток потребления, мА
	не более 30

	Элементы питания
	батареи АА 2 шт.

	Время непрерывной работы от одного комплекта батарей
	не менее 100 часов

	Условия эксплуатации

	Температура эксплуатации, оС
	от +5 до +35

	Влажность, % (при отсутствии конденсата)
	не более 95

	Хранение

	При относительной влажности воздуха не более 95% при отсутствии конденсата, оС
	от -40 до +60

	Ресурс и срок службы

	Наработка прибора на отказ
	не менее 6000 часов

	Полный средний срок службы
	не менее 6 лет

	Комплектность поставки

	Ручной прибор для обнаружения огнеопасных жидкостей в закрытых сосудах (Портативный прибор безопасности)
	1 шт.

	Батарея типа АА
	2 шт.

	Лента для размещения прибора на шее
	1 шт.

	Краткая инструкция по применению
	1 шт.

	Пылевлагозащитный чехол
	1 шт.

	Упаковка (кейс)
	1 шт.

	Руководство по эксплуатации (РЭ), формуляр (ФО), паспорт (ПС)
	1 шт.


7.2. Индикатор электрических, магнитных и акустических полей

	Основные технические данные

	Рабочая частота магнитного имитатора, Гц
	2000±500

	Дальность обнаружения магнитного имитатора в режиме «Н», см
	не менее 20

	Рабочая частота электрического имитатора, Гц
	32768±10

	Дальность обнаружения электрического имитатора в режиме «Е», см
	не менее 40

	Ток потребления, мА
	не более 2

	Диапазон рабочих температур, оС
	от +5 до +45

	Относительной влажности не более 80%, оС
	+ (25±2)

	Источник питания (элемент питания щелочной типоразмера АА LR6/AA), шт.
	4

	Потребляемый ток (в режиме «Е»), мА
	не более 60

	Время непрерывной работы от одного комплекта щелочных элементов с ёмкостью не менее 1800 мАхЧ, ч
	не менее 30

	Габаритные размеры (ДхВхДиаметр рабочей части), мм 
	не менее 510х90х34

	Комплектность

	Имитатор магнитного и электрического полей 
	1 шт.

	Паспорт 
	1 шт.


