
Приложение № 1

к документации о закупке

Описание предмета закупки

1.Общие положения

1.1. Предмет закупки: поставка мобильной досмотровой системы (система досмотра днища) автомобиля для нужд ГАУ НСО «Арена» (далее – Товар).

Поставка Товара включает в себя: 

- комплектование, погрузку и доставку Товара до места поставки;

- разгрузку Товара в месте поставки (включая перемещение до места складирования), его сборку (монтаж);

- ввод в эксплуатацию, демонстрацию Товара в месте поставки, инструктаж персонала.

1.2. Срок поставки: в течение 14 дней с момента подписания договора.

1.3. Место поставки товара: «Многофункциональная ледовая арена», расположенная по адресу г. Новосибирск, ул. Немировича – Данченко, д. 160.

2. Порядок поставки Товара

2.1. Порядок и условия поставки предусмотрены разделом 3 «Порядок поставки Товара» проекта договора на поставку товаров.

3. Требования к сопроводительным документам
3.1. Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику оформленные в соответствии с действующим законодательством следующие документы:
- счет, счет-фактуру (при необходимости);
- товарную накладную (товарно-транспортную накладную)/УПД;
- акт приема-передачи;
- сервисный паспорт (книжку) (при наличии);
- технический паспорт (при наличии);

- руководство по эксплуатации;

- сертификаты соответствия (при наличии);

- иные технические и товаросопроводительные документы на Товар, если их предоставление установлено действующим законодательством. 

3.2. Все представленные документы должны быть на русском языке. В случае если документ выполнен на иностранном языке, должен быть представлен надлежащим образом выполненный и заверенный перевод данного документа на русский язык.  

3.3. Непредставление указанных документов и/или их ненадлежащее оформление считается некомплектной поставкой.

4. Требования к упаковке Товара

4.1. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Требования к качеству Товара
5.1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром, то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей и восстановление потребительских свойств, и отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска Товара – не ранее 2022 г.
5.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям к данному виду товара, установленными законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, в том числе государственными стандартами и техническими условиями, а также стандартами и техническими условиями завода-изготовителя.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с настоящим описанием объекта закупки, должно соответствовать действующему законодательству, стандартам, применяемым заводом-изготовителем и настоящему Договору.
6.2. На Товар установлена гарантия производителя не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара.
На Товар установлена гарантия Поставщика не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.
Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.
6.3. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.
6.4. В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения Товара со стороны Заказчика или третьих лиц.
6.5. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
6.6. Гарантия должна распространяться на всю территорию Российской Федерации.
7. Требования к качеству, техническим, технологическим и эксплуатационным характеристикам товара

7.1. Общие требования.

Система оперативно формирует изображение нижней части шасси транспортного средства (далее – ТС) в высоком разрешении для обеспечения эффективного досмотра и предотвращения террористических действий. 

Высокая скорость обработки изображений обеспечивает высокую эффективность и формирование изображения в пределах 1с.

Дополнительный поиск подозрительных предметов для повышения безопасности.

Автоматическое формирование и сравнение изображений для повышения точности результатов досмотра.

Функция систематической записи и запросов обеспечивает максимальную поддержку при поиске и проверке записей доступа для правоохранительных органов.

Исключительная гибкость настроек позволяет обеспечить соответствие требованиям досмотра всех моделей ТС.

Модульная конструкция для упрощения технического обслуживания

Конструкция с защитой от вибрации и тряски значительно повышает уровень защиты видеокамер и других высокоточных приборов

7.2. Технические характеристики:

	Способ формирования изображения
	Динамическое формирование изображений с использованием технологии линейного сканирования (CCD)

	Способ сканирования
	Автоматический, активация по ИК-датчику

	Максимальная частота
	18 кГц

	Вертикальное разрешение изображения
	≥ 2048 (CCD)

	Разрешение
	не менее 20 МП (12000 × 7500)

	Допустимая скорость движения ТС
	1–80 км/ч, рекомендованная скорость: ≤ 30 км/ч

	Кабель передачи данных
	не менее 10 м 

	Напольный сканер изображения
	Несколько технологий получения изображения

	Поле зрения
	≥ 175°

	Дополнительная подсветка
	160 Вт

	Прожекторы
	- 2 поверхностных светодиодных лампы, 
ресурс: > 50000 ч
- дополнительный прожектор с ресурсом не менее 10000 ч

	Направление сканирования
	Однонаправленное сканирование

	Несущая способность
	≥ 20 т

	Степень защита
	IP68

	Рабочая температура
	от -20°C до +60°C

	Масса
	не более 28 кг

	Размеры
	не более 450 мм × 400 мм × 88 мм

	Питание
	24 В (DC), 110 В ~ 240 В (AC), 50/60 Гц

	Режим показа изображения
	Широкоформатное горизонтальное изображение

	Время сохранения/формирования изображения
	< 1с

	Поиск изображений
	Поддержка поиска изображений по дате, времени и номерному знаку

	Автоматическое сохранение/удаление изображений
	Сохранение более 200000 изображений и автоматическое удаление устаревших изображений

	Настройка качества изображения
	Поддержка настройки насыщенности, контрастности, баланса и резкости изображений, увеличения/уменьшения изображения, увеличение до 16х, частичное увеличение

	Сравнение данных шасси ТС с сохраненными изображениями
	Поддержка вывода автоматического всплывающего сохраненного изображения шасси ТС для сравнения текущего изображения на том же экране в целях облегчения поиска различий

	Дополнительная функция поиска подозрительных предметов
	Программное обеспечение автоматически находит и идентифицирует подозрительные предметы на шасси ТС, а также автоматически выделяет подозрительные предметы для оператора

	Конструкция
	Единый блок с несколькими уплотнениями

	Хост-система и экран
	1. Экран: цветной ЖК-экран, диаметр не менее 22“ 

2. ОЗУ: не менее DDR4, не менее 4 ГБ 

3. Встроенные накопители: не менее 500 ГБ 
4. Корпус: композитный алюминиевый сплав

	Система распознавания номерных знаков ТС (дополнительная опция)
	1. Оснащен одноканальной системой распознавания номерных знаков ТС 

2. Точность распознавания символа номерного знака: ≥ 99% 

3. Среднее время распознавания: < 20 мс 

4. Точность распознавания всего номерного знака: ≥ 95% 

5. Допустимый горизонтальный угол наклона номерного знака: от -10° до +10° 

6. Точность распознавания символов всего номерного знака (кроме китайских символов): ≥ 93% 

7. Отношение сигнал/шум: > 48 дБ


